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DESCRIZIONE LKD

E un’apparecchiatura elettronica che rileva e segnala emissioni
anomale di polvere dal camino di un filtro depolveratore pulse-
jet. Un raggio infrarosso viene emesso da una sonda
«frasmettitore» e raccolto da una sonda «ricevitore», entrambe
montate sul camino. La presenza di polvere provoca un
assorbimento di luce e conseguente variazione del segnale
al «ricevitore». La variazione di tale segnale viene elaborata
da un particolare circuito elettronico, per ottenere una
commutazione di relé di allarme e una variazione proporzionale
di un segnale analogico attivo 4+20 mA per l'indicazione o la
registrazione a distanza.

L’apparecchio € composto da un centralino LD 1003 contenente
la circuiteria elettronica e da due sonde AP1T e AP1R, complete
di tronchetti di montaggio da saldare al camino. L'elevata
sensibilita consente di rilevare piccolissime quantita di polvere
(pochi mg/ms3), mentre I'alta stabilita permette rilevamenti precisi in condizioni ambientali di tipo industriale. Il
circuito elettronico & infatti dotato di un sistema di compensazione automatico della sensibilita, mantenuta
costante anche con forti imbrattamenti delle sonde.

Il centralino LD 1003 ha un display a Bar-Graph che permette una valutazione approssimata delle emissioni
e rende semplice e sicura la regolazione della sensibilita.

L’apparecchio ha un dispositivo di sicurezza che provoca allarme in caso di imbrattamento oltre '80% delle
sonde o di qualsiasi guasto di origine meccanica o elettrica. E inoltre dotato della funzione TEST: un pulsante
di prova permette la valutazione del margine di compensazione dellimbrattamento delle sonde.

FUNZIONI PRINCIPALI
e Elevata sensibilita che consente di rilevare perdite 4 DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm) )
piccolissime (pochi mg/m3). 135 85

e Elevata stabilitd che consente rilevamenti ad alta
sensibilita anche con disturbi di rete e variazioni di
condizioni ambientali di tipo industriale.

¢ Allarme di imbrattamento totale delle sonde. Allarme di
guasto riguardante quasiasi causa meccanica o elettrica.

¢ Display a Bar-Graph.

e Funzione TEST per valutare il margine d’'imbrattamento
totale delle sonde.

e Interfaccia del segnale 4+20 mA a registratore con

153
170

tempo di risposta non superiore a 0,5 sec. N J
4 CARATTERISTICHE TECNICHE )
Alimentazione Standard: Opzionale: Temperatura sonde Sonde AP1T / AP1R
110/220 V AC (£15%), 50/60 Hz 24/48 V AC (+10%) P 120°C (condizioni standard) 350°C (sbarramento aria compressa)
Potenza assorbita 5VA Sensibilita Regolabile con potenziometro
Principio di rilevamento Fotoelettrico s . Con segnale d'uscita 20 mA (fondo scala)
Sensibilita massima N . ) . :
, ) . & rilevabile una concentrazione minore di 3 g/mc
Lungh. d’'onda raggio 920 nanometri (infrarosso)
Pesi Centralino: 1 Kg. - Sonde: 3 Kg. - Tronchetti: 1,2 Kg.
Sporgenza sonde dal camino Max 360 mm. (tronchetto incluso) e ! J J I J
. . . Dimensioni centralino 135 x 85 x 170 mm.
Temperatura Centralino Immagazzinamento: -20°C / +80°C _ o . .
Centralino LD 1003: -10°C / +50°C Segnalazione di uscita | Contatti relé allarme - 420 mA (carico max 200 Ohny
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INSTALLAZIONE TRONCHETTI DI SUPPORTO SONDE

La sonda fotoelettrica € composta da due corpi separati: ~
AP1T: trasmettitore di luce infrarossa
AP1R: ricevitore di luce infrarossa. _
La corretta installazione prevede il montaggio contrapposto A e
delle due sonde, allineate lungo il diametro del camino. |
Ogni corpo sonda € dotato di un attacco 3/8” per ingresso Y '
collegamenti elettrici e di un attacco 1/4” per eventuale _
sbarramento con aria compressa (0,2+0,5 bar) di ',

raffreddamento circuito elettronico interno e pulizia lenti. J'\ Tubo di allineamento

Le sonde sono corredate di due tronchetti di montaggio 21l

da saldare al camino o sulla tubazione. \ y
Per la loro installazione occorre procedere come segue:

1. Praticare due fori contrapposti di diametro 59 mm.
Lungo il diametro del camino.

2. Saldare i due tronchetti forniti a corredo delle sonde
utilizzando per I'allineamento un tubo da 1 1/2” che
andra sfilato dopo la saldatura completa.

3. Infilare i due corpi sonda sui tronchetti, premendo
assialmente e stringendo a fondo le due viti di fissaggio.

INSTALLAZIONE TRONCHETTI PORTA SONDA )

& 59°mm

SCHEMA MONTAGGIO DELLE SONDE “AP1T” e “AP1R”

4 )

AP /1T Elemento trasmittente

N

AP / 1R Elemento ricevente

|

!

J
103

287

3/8"

Alimentazione aria

Vite fissaggio sonda Camnino in ferro

con @ max 4m.
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INDICAZIONI PER L’UTILIZZO

e Effettua un monitoraggio costante delle polveri espulse
in atmosfera.

e |ndica lo stato di efficienza dei sistemi di filtrazione,
a maniche o a cartucce.

e Strumento di manutenzione preventiva.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il BBD5 utilizza la tecnologia triboelettrica con
accoppiamento in corrente alternata. Durante |l
processo, le particelle sviluppano una carica. Questa
carica é trasferita man mano che la particella supera
o colpisce il sensore.

La corrente prodotta viene amplificata, filtrata, rettificata e filtrata di nuovo solo in relazione alla componente
alternata, fornendo in tal modo una rappresentazione lineare della concentrazione del livello medio delle polveri
emesse in atmosfera.

LLa ragione per cui viene misurata la componente alternata e che, rispetto alla componente continua, I'elettronica
e piu sensibile. Il segnale a corrente alternata viene influenzato in misura minore da effetti quali rumore interno
e parametri di processo, tra cui il deposito di polvere di processo sul sensore ad asta.

Il sensore remoto del BBD5 filtra qualsiasi frequenza a 50 Hz o 60 Hz relativa all'alimentazione di rete. Il segnale
amplificato viene poi trasmesso attraverso un cavo per dati all’'unita di controllo, dove viene elaborato e visualizzato.

CAMPO D’IMPIEGO

¢ Adatto per una vasta gamma d’operazioni di depolverazione e di emissioni al camino.

e Utilizzabile per tutti i tipi di configurazioni del camino di scarico.

* Temperature di impiego fino a 80°C o0 200°C; temperature piu alte se necessario.

e Utilizzabile per la maggior parte dei tipi di particolato.

¢ Dimensioni dei condotti a partire da 50 mm (2”) fino a scarichi oltre 10 m (33 ft).

e Concentrazioni di polveri da 0,01 mg/m3 (4x10-6gr/ft3).

e Adatto per la maggior parte delle tipologie di costruzioni dei camini, quali acciaio, mattoni, ecc.
e Su richiesta, barriera a sicurezza intrinseca.

VANTAGGI

* Rileva la maggior parte delle particelle indipendentemente dalla loro composizione.

e Elevata sensibilita grazie alla tecnologia con accoppiamento in corrente alternata.

* Puo monitorare particelle estremamente piccole, quali quelle presenti nei fumi di galvanizzazione (~0,1 Im).
e Puo essere utilizzato per una vasta gamma di densita di particolato.

® Puo ridurre sensibilmente i tempi di fermo impianto causati da guasti del filtro.
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CARATTERISTICHE BBD5

e Tecnologia triboelettrica a corrente alternata testata.

e Display a Bar-Graph per indicazione visiva dell'emissione. ( UNITA DI CONTROLLO BBDS B
® Funzione di temporizzazione relé. O 0
¢ Regolazione della sensibilita a 10 posizioni. pe R @ DO
e Apertura spurgo aria. Drass o
e Struttura incapsulata per garantire affidabilita e stabilita ° T

dimpiego. 8 e, EEER
e Facilita d'installazione. T oscuil)
® Regolazione del livello di allarme. P
¢ Selezione della modalita di funzionamento Normale

o Fail-Safe. %El-...- i A

HHE 6

Sono disponibili due modelli di centralina con relativi W
sensori di cui riportiamo i codici: U Yy

Centralina BBD5 con sensore 80°: Alim. 18-32 V c.c. Mod. BBD5-3180
Centralina BBD5 con sensore 80° Alim. 100-240 V c.a. Mod. BBD5-4180
Centralina BBD5 con sensore 200°: Alim. 18-32 V c.c. Mod. BBD5-3200
Centralina BBD5 con sensore 200° Alim. 100-240 V c.a. Mod. BBD5-4200

La sonda, elemento di rilevamento della misura, da montare sul sensore, sara definita a secondo della tipologia
del processo e della conformazione del camino.

Fissaggio sulla parete del condotto del sensore. Montaggio tramite saldatura: P2-60202. Montaggio tramite
imbullonatura: P2-60203.

Il collegamento elettrico tra la centralina ed il sensore per I'acquisizione del segnale & effettuato tramite cavo
quadripolare schermato P2 45300.

MODALITA OPERATIVE

[ BBD5 indica i livelli istantanei del flusso di emissioni di particolato. Lo strumento si trova normalmente in
modalita indicativa, non parametrizzabile all’effettivo quantitativo di polvere. | livelli vengono visualizzati secondo
una scala relativa (0-100%).

I BBD5 ha anche due posizioni dei contatti del relé di allarme— Normale e Fail-safe
Normale: il rele dell’allarme & diseccitato quando il BBD5 & sotto tensione.
Sistema fail-safe:

e || relé dell'allarme & eccitato quando il BBD45 ¢ sotto tensione.

e || relé dell'allarme & diseccitato quando il BBD5 ¢ in stato di allarme.
* Questo sistema viene utilizzato per segnalare eventuali interruzioni dell’energia elettrica ed emissioni elevate.
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SPECIFICHE TECNICHE

( FUNZIONI N\

Bar graph Visualizzazione della densita delle emissioni.

Temporizzazione allarme | 0-18 secondi a intervalli di 2 secondi per evitare falsi allarmi causati dalla trasmissione di impulsi.

Sensibilita Sensibilita regolabile (10 posizioni).
( USCITE N\
Nome Rele allarme.
Specifiche 8A resistivo - 1A induttivo.
Funzione Allarme emissioni.
4 UNITA DI CONTROLLO )

Caratteristiche della custodia IP66/NEMA 4

Dimensioni della custodia Larghezza 180 mm x altezza 180 mm x profondita 90 mm.

Materiale della custodia Plastica accoppiata.

Alimentazione 100-240V c.a.0 18-32V c.c.
LED a 20 stadi.

Da -20°C a 60°C.

Indicatore bar graph

Intervallo di temperatura

k Sensore attivo Uno per ogni centralina. J

4 SENSORE )
P2-45210: da -20°C a 80°C - P2-45220: da -20°C a 200°C

Intervallo di temperatura d’impiego
Presa da 1” BSPT.
Da —20°C a 60°C.

Connessione sul condotto
Intervallo di temperatura della custodia

Caratteristiche della custodia IP66/NEMA4

Materiale della custodia

Materiale della sonda

\ Optional per sonda

Alluminio

Acciaio inossidabile 316.

Asta piena, tubolare, rivestito in teflon, supporti multipli, a cavo, disponibili varie Iunghezze)

-

REQUISITI PER LO SPURGO ARIA

\

Connessione
Pressione dell'aria
Consumo aria

Specifiche elettriche tra sensore

Filettatura gas 1/8” sulla parte laterale dell'unita.
400kPa (60psi) max.
1,7-18m3/hr (1-10cfm) a impulsi.

Cavi per dati schermati quadripolari Beldon 9534 (o equivalente) massimo 200 m.

\ e unita di controllo
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INDICAZIONI PER L’UTILIZZO

® Un sistema completo per I'acquisizione dei dati di
processo relativo alle immissioni in atmosfera.

e Controlla rileva e quantifica costantemente il particolato.

¢ Rileva e registra le condizioni di processo in modo
costante, istantaneo e quantitativo.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'EMPS utilizza la tecnologia triboelettrica con
accoppiamento in corrente alternata. Durante il
processo, le particelle sviluppano una carica. Questa
carica viene trasferita man mano che la particella supera
0 colpisce il sensore. La corrente prodotta viene
amplificata, filtrata, rettificata e filtrata di nuovo solo in relazione alla componente alternata, fornendo in tal
modo una rappresentazione lineare della concentrazione del livello medio delle polveri emesse in atmosfera.
La ragione per cui viene misurata la componente alternata & che, rispetto alla componente continua,
I'elettronica & piu sensibile. Il segnale a corrente alternata viene influenzato in misura minore da effetti quali
rumore interno e parametri di processo, tra cui il deposito di polvere di processo sul sensore ad asta.
Il sensore remoto dellEMP5 filtra qualsiasi frequenza a 50Hz o 60Hz relativa all’alimentazione di rete. I
segnale amplificato viene quindi trasmesso attraverso un cavo per dati all’unita di controllo, dove viene
elaborato e visualizzato.

CAMPO D’IMPIEGO

e Adatto per una vasta gamma d’operazioni di depolverazione, di depurazione dei gas e di emissioni al camino.
e Utilizzabile per tutti i tipi di configurazioni del camino di scarico.

* Temperature di impiego fino a 80°C o 200°C; temperature piu alte se necessario.

e Utilizzabile per la maggior parte dei tipi di particolato.

e Dimensioni dei condotti a partire da 50 mm (2”) fino a scarichi oltre 10 m (33 ft).

e Concentrazioni di polveri da ~0,01 mg/m3 (4x10-6gr/ft3).

e Adatto per la maggior parte delle tipologie di costruzioni dei camini, quali acciaio, mattoni, ecc.

e Su richiesta, barriera a sicurezza intrinseca.

VANTAGGI

* Rileva la maggior parte delle particelle indipendentemente dalla loro composizione.

e Elevata sensibilita grazie alla tecnologia con accoppiamento in corrente alternata.

* Pud monitorare particelle estremamente piccole, quali quelle presenti nei fumi di galvanizzazione (~0,1 um).

* Puo essere utilizzato per una vasta gamma di concentrazioni o coefficienti di portata da 0,01 mg/m3 a 800 mg/m3.

e Interfacciato direttamente con PLC, data logger, sistemi industriali standard SCADA.

* Puo ridurre sensibilmente i tempi di fermo impianto se interfacciato con la strumentazione per il monitoraggio
gia presente all'interno dell'impianto.
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